sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Tjarhovsgatan 22, 116 21 Stockholm
Stockholms stad

Nybyggnadsar: 1940
Energideklarations-ID: 1088595

ENERGIKLASSER A

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, primérenergital:
186 kWh/m2 och ar

Krav vid uppférande av
ny byggnad, priméarenergital:
Energiklass C, 85 kWh/mz2 och ar

Specifik energianvédndning

(tidigare energiprestanda):
182 kWh/m?2 och ar

Uppvarmningssystem:
Fjarrvarme

Radonmaétning:
Utférd

Ventilationskontroll (OVK):

Delvis utférd
Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens &gare.

Atgardsférslag:
Har lamnats

Energideklarationen &r utférd av:
Fo6r mer information: Per Edsbéacker, Eminenta,
www.boverket.se 2020-06-18

Energideklarationen ér giltig till:

Sammanfattningen ar uppréttad enligt 2030-06-18

Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2007:4) om energideklaration fér byggnader.




Mo a.
" - Energideklaration Version: 2.7

B over kEt Dekl.id: 1088595

Byggnaden - Identifikation

Lan

Kommun

Stockholm Stockholm

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)
Droskhasten 17

OBS! Smahus i bostadsrétt ska deklareras av bostadsréattsféreningen.

|_ Egna hem (privatdgda smahus)

Egen beteckning

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse
1 1 667643 Adressuppgifter ar fel/saknas
Adress

Postnummer | Postort Huvudadress

11621 Stockholm (o

Tjarhovsgatan 22




Byggnaden - Egenskaper

Typkod Byggnadskategori
320 - Hyreshusenhet, bostader Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(® Enkel (—  Komplex Mellanliggande 1940
Atemp (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Férdela enligt nedan: Atemp (exkl.
3284 m2 Avarmgarage)
Avarmgarage x . . . N
Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvéarmd kallare) 93
m2
Antal kallarplan uppvéarmda till >10°C Hotell, pensionat och elevhem 7
(exkl.garageplan)
1 Restaurang
Antal vani | k
ntal vaningsplan ovan mar Kontor och férvaltning
6
Antal trapphus Butiks- och lagerlokaler for livsmedelshandel
1 . o
Butiks- och lagerlokaler fér 6vrig handel
Antal bostadslagenheter
103 Képcentrum
Finns till 6vervagande del lagenheter med .
boarea om hogst 35 m2 vardera? Vard, dygnet runt
(6 Ja (" Nej Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflode i ] ]
lokalbyggnader eller flerbostadshus Skolor (férskola-universitet)
0,35 I/s,m?2
Bad-, sport-, idrottsanléggningar (ej utomhusarenor)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? fér
a i h t kti
uppvarmning och varmvattenproduktion Teater-, konsert-, biograflokaler och évriga samlingslokaler
" Ja (@ Nej
Ovrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
en sadan sarskilt vardefull byggnad som avses i
Summa 100

8 kap 13 § PBL?
(" Nej
Ja, enligt 3 kap KML

Ja, enligt SBM-férordningen

DEES IS

Ja, ar utpekad i detaljplan eller
omradesbestammelser

Ja, ar utpekad i annan typ av
dokument

DINS

Ja, egen bedémning




Energianvandning

Métperiod
Vilken 12-manadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange férsta manaden i formatet AAMM)

1904 - 2003

Beréknad energianvéndning

Beraknad energianvandning vid normalt brukande och ett normalar
anges for byggnader dar det inte gar att fa fram uppgifter om den
uppmaétta energianvandningen.

-

Hur mycket energi har anvénts fér vdrme och varmvatten angiven métperiod?
Vardena ska vara korrigerade for normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna vérden ska inte vara normalarskorrigerade.

Energi for
uppvarmning tappvarmvatten
Fjarrvarme (1) 395666 82100 kwnh

Omvandlingsfaktorer foér branslen i tabellen nedan galler om inte
annat uppmatts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m3

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m?3 (effektivt vdrmevarde)
Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m3

Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av

tréslag och fukthalt

Eldningsolja (2 kWh
ingsolja (2) Kalla: Energimyndigheten
For dvriga biobrénsle varierar varmevardet beroende av
Naturgas, stadsgas (3) kWh | sammansattning och fukthalt. Det ar expertens ansvar att omrakna
branslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt satt.
Ved (4) kWh
' . Ovrig el som ingér i energiprestanda
Flis/pellets/briketter (5) kWh
Ovrigt biobrénsle (6) kWh Fjarrkyla (15) kWh
El (vattenburen) (7) kWh El fér komfortkyla (16) kWh
El (direktverkande) (8) kWh Fastighetsel' (17) 24702 kwh
El (luftburen) (9) kWh
Ovrig energi (ingar inte | energiprestanda
Markvarmepump (el) (10) kWh 9 gi (ing 9P )
Varmepump-frénluft (el) (11) kWh Hushallsel? (18) 82400 «kwh
Varmepump-luft/luft (el) (12) kWh Verksamhetsel® (19) kWh
Varmepump-luft/vatten (el) (13) kWh
Tappvarmvatten (el) (14) kWh
Energi for uppvarmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel Finns solvarme? Beraknad

Ange solfangararea energiproduktion

Summa 1 - 174 502468 kWh (TJa (& Nej m? KWhiar
Ort (Energi-Index) Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
Stockholm ("Ja (@ Nej m2 KWh/4r

Byggnadens energianvandning®
(Normalarskorrigerat varde (Energi-index))

596303 kwh/ar

Byggnadens priméarenergianvandning®

611124 kWh/ar

Referensvarde 1
(enligt nybyggnadskrav)

Energiprestanda
(primarenergital)

186 kwWh/mz ,ar 85 kWh/m2 ar

Referensvarde 3
(nybyggnadskrav fér denna byggnad)

Referensvarde 2
(liknande byggnader)

165 kWh/m2 ar kWh/m2 &r

' Den el som ingar i fastighetsenergin.

® Den el som ingar i hush&llsenergin.

® Den el som ingar i verksamhetsenergin.

“ Den energimangd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

° Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - foreskrifter och allméanna rad.

¢ Underlag f6r energiprestanda.




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa aterkommande ventilationskontroll i byggnaden? (@ Ja ( Nej
Typ av ventilationssystem v FTX [ FT [ F med atervinning
v F [ Sjalvdrag

Ar ventilationskontrollen utférd vid tidpunkten fér C (e L7

energideklarationen? Cua O Nej (® Delvis 93 %

Ar ver_ltilationsl_(ontrollen utan anmarkning vid tidpunkten for ®g4a C Nej

energideklarationen?

" Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat.
Inspektion av uppvarmningssystem

Finns det ett uppvarmningssystem eller kombinerat rumsuppvarmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt (o Ja cC Ne
pa rumsuppvarmning pa éver 70 kW? !
Beddémningsgrund for faststallande av nominell effekt Maérkplat

Omfattas byggnaden av inspektionsskyldighet? (® Ja Nej
Ange systemets nominella effekt 210 kw Ange yta som betjanas 3284 m?
Ar varmegeneratorns storlek och verkningsgrad lamplig fér byggnadens behov? ® ya Nej
Kommentar

Rekommenderad effekt berdknas av Stockholm Exergi.
Om varmegeneratorns storlek &r olamplig eller om verkningsgraden beddéms som alltfér Iag, ange lampliga atgarder under "Rekommendationer om
kostnadseffektiva atgarder" nedan.

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns det ett luftkonditioneringssystem eller kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt C ya @ Nej
pa 6ver 70 kW? )

Beddmningsgrund for faststéllande av nominell effekt Ovrigt

Uppgifter om radon

Ar radonhalten matt? (@ Ja ( Nej
Radonhalt Typ av matning 8 Datum fér radonmatning
60 Bym3 [Langtidsmatning enligt SSM 2008-04-30

° Korttidsmétning har inte samma noggrannhet som en langtidsmatning. Korttidsmétningen kan inte heller ligga till grund for att soka radonbidrag eller
andra myndighetsbeslut.



Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan féregaende energideklaration

Utford atgérd (Dekl.id: 1088595)

Styr- och reglerteknisk

Installationsteknik

Byggnadsteknik

varme [ Varmvattenbesparande &tgarder [ Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
[ Nyaradiatorventiler v Energieffektiv belysning [ Tillaggsisolering vaggar
[ Injustering av virmesystem [ Isolering av rér och ventilationskanaler [ Tillaggsisolering kallare/mark
[ Tids-/behovsstyrning av varmesystem [ Byte/installation av vdrmepump [ Byte till energieffektiva
[ \F/K;r:gg;mg;ﬁh/eller luftning av [~ Bytefinstallation av energieffektivare fonster/fonsterddrrar
v véarmekalla [ Komplettering fénster/fonsterdarrar
[ Maxbegrénsning av innetemperatur [ Byte/komplettering av ventilationssystem med innerruta
[ Nyinomhusgivare [ Atervinning av ventilationsvarme [ Tétning . i
) ) fonster/fonsterddrrar/ytterddrrar
[ Byte/installation av tryckstyrda pumpar [ Installation av solvarme -
- Annan atgard
[ Annan étgard [ Installation av solceller
[ Annan atgard
Ventilation 9
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
B Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard
Belysning, kylning m.m.
[v Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgard
utfort ar
2009

Beskrivning av atgarden

Rérelsedetektorer pd vdningsplanen. Troligen 6vergick man till LED d& ocksa.




Utford atgard (Dekl.id: 1088595)

-
-
-

Styr- och reglerteknisk

Vérme
[ Nya radiatorventiler
[v Injustering av varmesystem
[ Tids-/behovsstyrning av varmesystem
[ Rengéring och/eller luftning av

varmesystem

[ Maxbegrénsning av innetemperatur
[ Ny inomhusgivare
[ Byte/installation av tryckstyrda pumpar
[ Annan atgard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan &tgérd

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyrning av belysning
Tids-/behovsstyrning av kyla

Annan atgard

Installationsteknik

S R R A R R O A A

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av vdrmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterddrrar

Komplettering fonster/fonsterddrrar
med innerruta

Tétning
fonster/fonsterddrrar/ytterddrrar

I R R R A A A

Annan atgard

Utfort ar
2011

Beskrivning av atgarden

Ny fjdrrvarmeundercentral, vadrmeinjustering och byte av termostater vid
behov.




Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsforslag (Dekl.id: 1088595)

Styr- och reglerteknisk

Vérme

Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstyrning av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

B R R A A A

Annan atgard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgérd

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av vdrmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

[ L R R O AN O

Annan atgéard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fénster/fonsterdorrar

Komplettering fonster/fonsterdérrar
med innerruta

< 1 171717

Tétning
fénster/fonsterdorrar/ytterddrrar

-

Annan atgard

Minskad energianvandning

19800 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,32 kr/kWh

Beskrivning av atgarden

Atgdrda otdtheter kring fénster och ddrrar. vid stickprovskontroll var
listerna didliga. Rekommenderar Oversyn i lagenheterna.

Tidta pd de byggnadsdelar dir byggnadsskalet licker in luft. De vanligaste
byggnadsdelarna som t&dtas dr fonster och dérrar. Silikon- och gummilister &r
de bdsta alternativen for tdtning mellan ddrrblad/fonsterbdge. Tatningslister
har en livsldngd pd cirka 10 8r. Aldre tdtningslister &r ofta uttorkade och
har lossnat. Besparingspotentialen &dr upp till cirka 10 % av energin for

uppvarmning.

I berdkningen har besparingen satts till 5 %.

Investeringskostnad: Materialkostnaden &r 10 - 30 kr/lOpmeter. Total kostnad
inklusive arbete har uppskattats till 75 000 kr. For ett mer exakt pris

rekommenderas intagande av offerter.
Besparing per &r: 15 800 kr. Pay-off-tid: Mindre &n 5 ar.
Energipris antaget till 0,8 kr/kWh.




Ovrigt

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag aberopas
besiktigats pa plats?

(@ Ja (" Nej Kommentar

En besiktning har utfdrts for att utreda moéjligheten att
rekommendera kostnadseffektiva energidtgirder.

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljé som utférts pa byggnaden, t.ex. miljoklassning, enkater eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna

Total angiven energianvandning fOr aktuell period &r 148 102 kWh el och
fjarrvarmeforbrukning 518 000 kWh. Kallvattenforbrukning 6 355 m3.

Energifdrbrukning f6r varmvatten berdknas utifrdn kallvattenfdrbrukning och
normaliseras (rdknas upp eller ner) fOr att motsvara en normal fOrbrukning
utifrdn byggnadens storlek. Energifdrbrukningen har normaliserats med -40 234
kWh. Forbrukningen av vatten dr hdgre &n normen men det &r &ndd att betrakta
som normalt enligt undertecknads bedémning eftersom byggnaden bestdr av ett
stort antal smd ligenheter vilket alltid innebdr hdgre vattenfdrbrukning.

Avdrag pd energianvidndningen har gjorts for tvattstuga (uppskattat 41 000
kwh) .

Byggnaden varms upp med fjdrrvarme. Fjdrrviarmeundercentral &r fran 2011
enligt markskylt. Normal teknisk livsldngd pa en fjdrrvarmeanldggning bedoms
vara drygt 20 8r. VArmen distribueras via vattenburet viarmesystem. 2011
gjordes en varmeinjustering och termostaterna byttes vid behov.

FOoreningens byggnad &ar gronmarkerad i Stadsmuseets kulturhistoriska
klassificering. Gron klassning innebdr ett hogt kulturhistoriskt varde och
betyder att bebyggelsen &r sdrskilt viardefull frdn historisk,
kulturhistorisk, miljomadssig eller konstndrlig synpunkt.

Giltig OVK saknas for hotellet (3 &rs intervall).

Expert

Férnamn Efternamn

Per Edsbécker

Datum fér godkannande E-postadress

2020-06-18 per.edsbacker@eminenta.se

Certifikathnummer Certifieringsorgan Behorighetsniva
SC0674-16 RISE Normal
Foretag

Eminenta




